YSM and Partners
YS M-+ Partners Migdatowa 2, 72-003
Dobra (Szczecinska) Polska

Tel: 004891 433 01 28

“Specjalisci od Workdw Sztauerskich” E: office@ysm.com.pl

W: www.ysm.com.pl

Karta Techniczna:
120X180 PP Level 1

KONSTRUKCJA:

o 1 xWewnetrzny Worek Polietylenowy
e 1 x Pleciony Polipropylen
e Zawor High Flow

ROZMIAR:

¢ Wysokos¢: 180 CM
e Szerokos$é: 120 CM
e Tolerancja: 3.5% SM | Partners

WYTRZYMALOSC:
e Cisnienie robocze: 0,2 BAR lub 20 KPA lub 2,9 PSI

¢ Cisnienie rozrywajgce: 0,6 BAR lub 60 KPA lub 8,7 PSI przy 30 CM
o Wspotczynnik bezpieczenstwa: 3

FAKTYCZNA SILA ODDZIALYWANIA PODUSZKI NA LADUNEK W KGS

WOLNA PRZESTRZEN POWIERZCHNIA KONTAKTU  SILA PRZY CISNIENIU
ROBOCZYM

20CM 16200 CM? 3240 KGS

30 CM 12960 CM? 2600 KGS

40 CM 7560 CM? 1512 KGS

MAKSYMALNA SItA ODDZIALYWANIA PODUSZKI NA LADUNEK W KGS

WOLNA PRZESTRZEN POWIERZCHNIA KONTAKTU  SILA PRZY CISNIENIU
ROZRYWAJACYM

20CM 16200 CM? 9720 KGS

30 CM 12960 CM? 5832 KGS

40 CM 7560 CM? 2646 KGS

Sita oddziatywania zalezy od wielkosci poduszki oraz rozmiaru wolnej przestrzeni. Tabela powyzej przedstawia
nacisk, jaki jest w stanie znies¢ poduszka przy wolnej przestrzeni 20, 30 i 40 CM. Przyktadowo, przy przestrzeni
pomiedzy tadunkiem 20 CM, poduszka 120X180 PP Level 1 wybuchnie nominalnie przy 9720 KGS.

Serdecznie zapraszamy do wysyfania zapytan ofertowych.

Specjalisci od Workow Sztauerskich - YSM and Partners @ Migdatowa 2 @ 72-003 Dobra (Szczecinska) @ Polska
T:0048914330128 e F: 0048914347672 e office@ysm.com.pl @ www.ysm.com.pl



